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I.  ION 2002 IPv6 상호운용성 시험 개요 
 

１.  시험 대상 제품군 
− IPv6 기능이 탑재된 라우터: 2종 

− 주소 변환기(각종 Translator): 5종 

− IPv6 Embedded S/W: 1종 

 

２.  시험 수행 장소 

− TTA IT 시험연구소 내 Open Lab. 

 

３.  주요 추진 일정 
− 국내 상호운용성 시험 1회 실시(10월 7일~ 10월 11일) 

 10/7일 09:00 ~ 10/11일 12:00 업체간 상호운용성 시험 실시 

 10/11일 13:00 ~ 10/11일 16:00 상호운용성 시험 결과 토론 및 사업자 측 
IPv6 분야 Deployment 계획 발표 

 

４.  TTA  IT시험연구소 지원 사항 
− 상호운용성 시험 운영 총괄 

− 상호운용성 시험 환경 제공 

− 시험절차서 작성 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

  

II.  ION 2002 IPv6 상호운용성 시험 프로그램 일정 
 
 

１.  시험 전체 일정 
 

 
2002. 10. 7(월) 

시  간 소요시간 세부프로그램 비 고 

09:30 ~ 10:00 0:30 시험진행 안내 TTA 테스트베드운영팀 

10:00 ~ 12:00 2:00 참여업체 장비 Setting 회사별 

12:00 ~ 13:00 1:00 중식 TTA 제공 

13:00 ~ 15:00 2:00 Conformance & 

Interoperability Test  
참가사 

15:00 ~ 15:30 0:30 휴식  

15:30 ~ 17:30 2:00 
Conformance & 

Interoperability Test 
참가사 

17:30 ~ 18:00 0:30 시험결과 정리 회사별 

19:00 ~ 21:00 2:00 저녁식사 TTA 제공 

 
 
 

2002. 10. 8(화) 
시  간 소요시간 세부프로그램 비 고 

09:30 ~ 12:00 2:30 
Conformance & 

Interoperability Test 
참가사 

12:00 ~ 13:00 1:00 중식 TTA 제공 

13:00 ~ 15:00 2:00 Conformance & 

Interoperability Test 
참가사 

15:00 ~ 15:30 0:30 휴식  

15:30 ~ 17:30 2:00 
Conformance & 

Interoperability Test 
참가사 

17:30 ~ 18:00 0:30 시험결과 정리 회사별 

 
 
 

2002. 10. 9(수) 
시  간 소요시간 세부프로그램 비 고 

09:30 ~ 12:00 2:30 
Conformance & 

Interoperability Test 
참가사 

12:00 ~ 13:00 1:00 중식 TTA 제공 

13:00 ~ 15:00 2:00 IPv6 Interoperability Test 참가사 & TTA 

15:00 ~ 15:30 0:30 휴식  

15:30 ~ 17:30 2:00 IPv6 Interoperability Test 참가사 

17:30 ~ 18:00 0:30 시험결과 정리 회사별 

19:00 ~ 21:00 2:00 저녁식사 TTA 제공 



 

  

2002. 10. 10(목) 
시  간 소요시간 세부프로그램 비 고 

09:30 ~ 12:00 2:30 IPv6 Interoperability Test 참가사 

12:00 ~ 13:00 1:00 중식 TTA 제공 

13:00 ~ 15:00 2:00 IPv6 Interoperability Test 참가사 

15:00 ~ 15:30 0:30 휴식  

15:30 ~ 17:30 2:00 IPv6 Interoperability Test 참가사 

17:30 ~ 18:00 0:30 시험결과 정리 회사별 

19:00 ~ 21:00 2:00 저녁식사 TTA 제공 

 
 
 

2002. 10. 11(금) 
시  간 소요시간 세부프로그램 비 고 

09:00 ~ 10:00 1:00 연동시연 준비 참가사 

10:00 ~ 12:00 2:00 IPv6 Interoperability Test 참가사 

12:00 ~ 13:00 1:00 중식 TTA 제공 

13:00 ~ 13:30 0:30 
내부토의 - 제4차 ION 2002

   결과 발표 
TTA 

13:30 ~ 14:30 1:00 
내부토의 - IPv6 사업계획  

발표 
KT외 1개사(미정) 

14:30 ~ 16:00 1:30 
내부토의 - 시험 결과  

      Discussion 
참여업체, TTA 

16:00 ~ 18:00 2:00 장비 반출 및 참가증서 증정 회사별, TTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

２.  Conformance Test 일정(7일 오후 ~ 9일 오전) 
 

날  짜 시간 대상 장비(DUT) 기준 & 계측 장비 

7일 13:00~15:00 Router 2종 
Conformance Tester, 

Monitoring 장비 1대 

7일 15:30~17:30 Router 2종, Host S/W 1종 
Conformance Tester, 

Monitoring 장비 1대 

8일 09:30~12:00 Host S/W 1종, Translator 5종 

Conformance Tester, 

Monitoring 장비 2대, 

Host PC 1대 

8일 13:00~15:00  Translator 5종 

Conformance Tester, 

Monitoring 장비 2대, 

Host PC 1대 

8일 15:30~17:30  Translator 5종 

Conformance Tester, 

Monitoring 장비 2대, 

Host PC 1대 

9일 09:30~12:00  Translator 5종 

Conformance Tester, 

Monitoring 장비 2대, 

Host PC 1대 

 
 
 

３.  Interoperability Test 일정(7일 오후 ~ 11일 오전) 

 
a. Translator(NAT-PT, DSTM) 

 ETRI iBIT 오피콤 Hitachi Snet 

ETRI  Test-1 Test-2 Test-3 Test-4 

iBIT   Test-3 Test-4 Test-5 

오피콤    Test-5 Test-1 

Hitachi     Test-2 

Snet      

 
 Test-1: 7일 13:00 ~ 17:30 

 Test-2: 8일 09:30 ~ 17:30 

 Test-3: 9일 09:30 ~ 17:30 

 Test-4: 10일 09:30 ~ 17:30 

 Test-5: 11일 09:30 ~ 12:00 

 
b. Router & Host  

 Interoperability Test 진행 시 계속(9일 13:00 ~ 11일 12:00) 

 Translator 시험에 계속 참여 

 



 

  

III. 지원 장비 목록 
 
 

１. 기준 장비 

    Host: 노트북(O/S-windox XP) 4대 

    Router: Cisco, Junifer, Hitachi (IPv4 Network 구성) 

Hub: 7대( 2대 for Router & S/W, 5대 for Translator) 

 

 

２. 계측 장비 

Conformance 테스트 장비:  

 InterWatch 95000 2대(보유: 1대, 후원업체지원: 1대) 

Monitoring 장비: 

 Sniffer 3대(보유: 1대, 후원업체지원: 3대),  

 Agilent Advisor 2대(보유: 1대, 후원업체지원: 2대)  

Packet Generation:  

 SMB6000 1대, SMB600 1대, LAN-3101A 4장  

 IXIA 1600 1대, F/E 2장, Giga 1장 

 

 

３. 참가대상 장비 

 IPv6 Imbedded S/W: 3대. 

 Router : 각 2대( 단, Hitachi는 IPv4 Network 구성을 위해 1대 더 필요!). 

 Translator: 각 1대.  


